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Kretsprovarnas helisolerade plastinkapslingar ar slag- och
bryttaliga och darigenom speciellt lampliga for daglig
anvandning, aven i tuffa miljoer. Den inbyggda ficklampan
hjalper till att snabbt och sékert hitta defekta ledningar.
Kretsprovningen kan bade visas akustiskt och optiskt.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Continuity tester for data cables
Art.nr. 1506880000

Typ IE-CT-TB

GTIN (EAN) 4050118315240

Forp. 1 items

b’

RoHS

\/cumpum
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IE-CT-TB

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Nettovikt 33g¢g

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Tekniska data

Utférande Ersattningstestbox

PW64 Mit- och provutrustning

Indikering digital

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002080 ETIM 9.0 EC002080
ETIM 10.0 EC002080 ECLASS 14.0 27-20-11-08
ECLASS 15.0 27-20-11-08
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