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Det modulära ZIA-fördelarlistsystemet för enkel signalled-
ningsdragning bygger på enskilda staplingsbara moduler
med beprövad teknologi för fjäderanslutning. Tack vare
den integrerade överkopplingen och kombinationen av
honkontakt och hankontakt kan variabla fördelningslister
flexibelt konfektioneras. Baselementen är helt enkelt fästa
på TS35 DIN-skenor och finns i olika byggformer för 3-
och 4-ledaranslutningar. Det gör det möjligt att konfigu-
rera systemen individuellt och skräddarsytt till den speci-
fika användningen.

Allmänna beställningsdata

 
Utförande Z-Serie, Märkningshållare
Art.nr. 1676620000
Typ BZT ZVL1.5/O.ZA
GTIN (EAN) 4008190460020
Förp. 100 items
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Godkännanden
 
ROHS Uppfyllelse
 

Mått och vikter
 
Djup 17.45 mm Byggdjup (tum) 0.687 inch
Höjd 12.9 mm Bygghöjd (tum) 0.5079 inch
Bredd 5 mm Byggbredd (tum) 0.1968 inch
Nettovikt 0.62 g
 

Temperaturer
 
Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -40 °C…55 °C
Drifttemperatur -40 °C...100 °C Varaktig driftstemperatur, min. -40 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 100 °C
 

Miljööverenstämmelse för produkt
 
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent
 

Allmänt
 
Monteringsanvisning Direktmontage Temperaturområde för användning max. 100 °C
Temperaturområde för användning min. -40 °C
 

Materialdata
 
Grundläggande material Wemid Färgkod mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
 

Mått
 
Delning i mm (P) 5.00 mm
 

Systemparametrar
 
Utförande för plintar Ändplatta krävs Nej
 

ytterligare tekniska data
 
Öppna sidor höger Montagesätt instucken
Monteringsanvisning Direktmontage explosionstestat utförande Nej
Monteringstyp ihakad
 

Klassificeringar
 
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-14-11-92
ECLASS 15.0 27-14-11-92
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