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Bildliknande

Blindproppar ar till for att forsluta overtaliga forskruvnings-

hal for att sdkerstalla IP-skyddsnivan.

Allméanna bestillningsdata

Utférande VPK EX (Ex blindpropp i plast), Laspropp, stangd,
M 16, 15 mm, IP66, IP68, Polyamid

Art.nr. 1737070000

Typ VP M16-EXE SW

GTIN (EAN) 4008190956547

Forp. 100 items

Leveransstatus Denna artikel kommer inte langre att finnas i fram-
tiden.

Tillganglig till 2024-08-31T00:00:00+02:00

Alternativ produkt VP M16/15 EXCR 7J BK

Skapandedatum 12.01.2026 12:06:05 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/1737070000
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VP M16-EXE SW

Tekniska data
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D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Godkiannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Hojd 19 mm Bygghojd (tum) 0.748 inch
Langd 19 mm Bygglangd (tum) 0.748 inch
Diameter 16 mm Vaggtjocklek, min. 0.5 mm
Vaggtjocklek, max. 14 mm Nettovikt 2679
Temperaturer

Drifttemperatur -20°C..80°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Tekniska egenskaper

Skyddsklass IP54, IP66

Tekniska data

Skyddsklass IP54, IP66

Tekniska data

Fargkod Djupsvart Skyddsklass IP54, IP66
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000451 ETIM 9.0 EC000451
ETIM 10.0 EC000451 ECLASS 14.0 27-14-08-05
ECLASS 15.0 27-14-08-05
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Tillbehor www.weidmueller.com

Maissingsmuttrar, fornicklade

Kabelforskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal

tillbehor.
Allméanna bestillningsdata
Typ SKMU M16 MS Utférande
Art.nr. 1736990000 SKMU MS (kontramutter i massing), Kontramutter, M 16, 2.8 mm,
GTIN (EAN) 4008190956462 Massing, fornicklad
Forp. 100 ST
Blindproppar

Blindproppar ar till for att forsluta 6vertaliga
forskruvningshal for att sdkerstalla IP-skyddsnivan.

Allméanna bestillningsdata

Typ GWDR M16-NP Utférande

Art.nr. 1736230000 GWDR NP (plantatning - neopren), Tatningsring, M 16, Neopren
GTIN (EAN) 4008190956028

Forp. 50 ST
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