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Produktillustration

  

Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare monte-
ring av standardmärkningar med en delning på 5 eller
5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och
kan monteras i alla standardmärkningskanaler i Klippon®
modulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningsty-
per kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märk-
ningshållare.

Allmänna beställningsdata

 
Utförande Tillbehör, Märkningshållare
Art.nr. 1805520000
Typ BZT 1 ZA WS 10/5
GTIN (EAN) 4032248270248
Förp. 100 items
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Godkännanden
 
ROHS Uppfyllelse
 

Mått och vikter
 
Djup 11.7 mm Byggdjup (tum) 0.4606 inch
Höjd 7.55 mm Bygghöjd (tum) 0.2972 inch
Bredd 5.07 mm Byggbredd (tum) 0.1996 inch
Nettovikt 0.22 g
 

Temperaturer
 
Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -40 °C…55 °C
Drifttemperatur -40 °C...100 °C Varaktig driftstemperatur, min. -40 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 100 °C
 

Miljööverenstämmelse för produkt
 
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent
 

Allmänna data
 
Utförande för plintar Bredd 5.07 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-2 Temperaturområde för användning max. 100 °C
Temperaturområde för användning min. -40 °C Färgkod mörkbeige
Grundläggande material Polyamid 66
 

Plintmärkning
 
Delning i mm (P) 5.00 mm
 

Klassificeringar
 
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-14-11-92
ECLASS 15.0 27-14-11-92
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