BZT 1 ZA WS 10/5

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Markningshallaren ger mojlighet till ytterligare monte-
ring av standardmarkningar med en delning pa 5 eller

5,1 mm. De vinklade hallarna kan kopas som tillval och
kan monteras i alla standardmarkningskanaler i Klippon®
moduléra anslutningsplintar. Kopplingar fér markningsty-
per kan hittas bland respektive tillbehor for avsedda mark-
ningshallare.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Tillbehor, Markningshallare
Art.nr. 1805520000

Typ BZT 1 ZAWS 10/5

GTIN (EAN) 4032248270248

Forp. 100 items

Vt:oupum
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 11.7 mm Byggdjup (tum) 0.4606 inch
Hojd 7.55 mm Bygghojd (tum) 0.2972 inch
Bredd 5.07 mm Byggbredd (tum) 0.1996 inch
Nettovikt 0.22¢g

Temperaturer

Lagertemperatur -25°C..55 °C Omgivningstemperatur -5°C..40°C
Drifttemperatur -40 °C...100 °C Varaktig driftstemperatur, min. -40 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 100 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allménna data

Utférande for plintar Bredd 5.07 mm
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-2 Temperaturomrade for anvandning max. 100 °C
Temperaturomrade for anvéandning min. -40 °C Fargkod morkbeige
Grundlaggande material Polyamid 66

Plintmarkning

Delning i mm (P) 5.00 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-14-11-92
ECLASS 15.0 27-14-11-92

Skapandedatum 11.12.2025 03:45:24 MEZ

Katalogversion / Ritningar



