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För skärmning i kontaktdon finns en mängd krav. För
att kunna leva upp till dessa krav finns flera lösningar,
avstämda mot varandra:
• Skärmanslutning via en EMC-kabelförskruvning
• Användning av skärmbyglar tillsammans med skärm-
klämmor
Skärmbyglarna kan beroende av modell användas med:
• Standard kontaktinsatser
• Moduplug-systemet med metallram
Den skärmade ledaren fixeras på skärmbygeln med
skärmklämmor. Skärmklämmorna levereras i olika storle-
kar beroende på storleken på ledare.

Allmänna beställningsdata

 
Utförande Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Skärmanslut-

ningsklämma
Art.nr. 1912190000
Typ HDC SHIELD CLAMP 4.5
GTIN (EAN) 4032248541515
Förp. 100 items
Leveransstatus Denna artikel kommer inte längre att finnas i fram-

tiden.
Sista orderdatum 2026-02-26T00:00:00+01:00
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Godkännanden
 
Godkännanden

ROHS Uppfyllelse
 

Mått och vikter
 
Nettovikt 3.31 g
 

Miljööverenstämmelse för produkt
 
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent
 

Klassificeringar
 
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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