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AS-gränssnittet är standardiserat i normerna EN 50295
och IEC 62026-2. Målet med ASI-bussen var att utveckla
ett bussystem, som säkerställer en billig överföring av
data. För att nå detta mål bestämdes följande. Man speci-
aliserade sig på överföring av digitala signaler. Därutöver
avstod man från de annars vanliga skärmade ledningarna
och valde istället en enkel, oskärmad, men kodad tvåtrå-
dig ledning.

Allmänna beställningsdata

 
Art.nr. 1925010000
Typ SAI-ASI T FR
GTIN (EAN) 4032248566211
Förp. 1 items
Leveransstatus Avanmäld
Tillgänglig till 2025-07-30T00:00:00+02:00
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Godkännanden
 
ROHS Uppfyllelse
 

Mått och vikter
 
Nettovikt 85 g
 

Miljööverenstämmelse för produkt
 
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent
 

Allmänna data
 
Anslutning 1 ASI Ledarytterdiameter -
 

Klassificeringar
 
ETIM 6.0 EC002584 ETIM 7.0 EC002584
ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584
ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 9.0 27-33-02-92
ECLASS 9.1 27-24-26-90 ECLASS 10.0 27-33-02-92
ECLASS 11.0 27-33-02-92 ECLASS 12.0 27-33-02-92
ECLASS 13.0 27-33-02-92 ECLASS 14.0 27-33-02-92
ECLASS 15.0 27-33-02-92
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