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Pressverktyg for andhylsor med och utan plastkrage
e Tvangssparr garanterar kvalitetscrimp
¢ Upplasningsmojlighet vid eventuell felmandvrering

Allméanna bestillningsdata

Utforande 0.14mm?2, 10mm?, Fyrkantpressning
Art.nr. 1989310000

Typ PZ 10 SQR ZERT

GTIN (EAN) 4050118373660

Forp. 1 items
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PZ 10 SQR ZERT

Tekniska data

Matt och vikter

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
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Germany

www.weidmueller.com

Bredd

195 mm

Byggbredd (tum)

7.6772 inch

Nettovikt

510 g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Paverkas ej

REACH SVHC
SCIP

Lead 7439-92-1

2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Tekniska data

Artikelbeskrivning Crimpverktyg Utforande mekanisk, utan utbytbara
insatser

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp Andhylsor med/utan Ledararea max. AWG AWG 8
plastkrage

Ledararea min. AWG AWG 26 Crimp-omrade, max. 10 mm2

Crimp-omrade, min 0.14 mm?2

verktygsdata - kontaktpressning

Drivning mekanisk Andhylsarea, max. 10 mm?2

Andhylsarea, min. 0.14 mm?2 Crimpart/-profil Fyrkantpressning

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000168 ETIM 9.0 EC000168

ETIM 10.0 EC000168 ECLASS 14.0 21-04-38-11

ECLASS 15.0 21-04-38-11
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Tillbehor
Reservdelar
Efter avisoleringen kan en kabeldnde crimpas med
motsvarande kontakter eller andhylsor. Crimpningen ar
en saker anslutning mellan ledare och kontakt och hari
[,7»,7 5 Y stor utstrackning ersatt I6dmetoden. Crimpning innebéar
b att det skapas en homogen, ej losstagbar koppling
mellan ledare och forbindelselement. Anslutningen

skapas uteslutande av hogklassiga precisionsverktyg.
Resultatet ar en elektriskt och mekaniskt saker och
tillforlitlig anslutning. Weidmiuiller erbjuder ett brett
produktsortiment med mekaniska Crimpverktyg.
Integrerade retursparr med frikopplingsmojlighet
sakerstaller en optimal bearbetningskvalitet.
Crimpanslutningar, som gors med Weidmiuillers verktyg
uppfyller internationella normer och féreskrifter.
Allmanna bestillningsdata

Typ ERTE GRIFFE PZ Utforande

Art.nr. 9202810000 Crimpverktyg, Reservdel
GTIN (EAN) 4032248512577

Forp. 18T
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