IE-BHD-VAPM

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET specifika-
tion

Allméanna bestillningsdata

Utférande Poweranslutning, Apparatflans, PROFINET
Art.nr. 2493490000

Typ IE-BHD-VAPM

GTIN (EAN) 4050118529104

Forp. 1 items

Skapandedatum 28.02.2026 08:19:47 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2493490000

IE-BHD-VAPM

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Godkiannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search UL-webbplats

Certifikat nr. (UR) E92202

Matt och vikter

Hojd 42 mm Bygghojd (tum) 1.6535 inch

Bredd 36.2 mm Byggbredd (tum) 1.4252 inch

Langd 14.2 mm Byggléangd (tum) 0.5591 inch

Nettovikt 23g

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -40 °C...80 °C

Installation temperature

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allmanna data

Avskarmning oskarmad Fargkod silvergra

Kapslingsmaterial Zinkpressgjutning, Monteringstyp 4 screws
fornicklad

Skyddsklass IP67 Stickcykler 500

Nedsmutsningsgrad 2 Material tatning NBR

Lasningstyp Push Pull

Allmanna standarder

Certifikat nr. (UR) E92202

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121

ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90

ECLASS 15.0 27-44-03-90
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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Profilritning Montageurtag
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