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En effektiv drift av maskiner och anläggningar kräver fel-
säkra och lättskötta manöverströmsfördelare som kan
installeras på ett tids- och platssparande sätt.
Med det nya maxGUARD-systemet blir plintarna (som tidi-
gare installerades separat) för fördelning av potential till
utgångarna på de elektroniska lastövervakarna en integre-
rad del av ett fördelningssystem med 24 V DC manöver-
spänning.
Den innovativa kombinationen av lastövervakning och
potentialfördelning sparar tid under installationen, förbätt-
rar säkerheten mot störningar och minskar utrymmesbe-
hovet på monteringsskenan med 50 %.

Allmänna beställningsdata

 
Utförande Partition plate
Art.nr. 2500760000
Typ AMG EP KIT
GTIN (EAN) 4050118525465
Förp. 1 items
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Godkännanden
 
Godkännanden

    
ROHS Uppfyllelse
 

Mått och vikter
 
Nettovikt 123 g
 

Temperaturer
 
Lagertemperatur Drifttemperatur -25 °C...70 °C
 

Miljööverenstämmelse för produkt
 
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent
 

Allmänna uppgifter
 
Skyddsklass IP20
 

Klassificeringar
 
ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 14.0 27-25-03-01
ECLASS 15.0 27-25-03-01
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