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WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien.
Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också
användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna
tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera
rader text.
WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade tec-
kensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är
det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT
eller Plotter.
• Monteringsbar i remsor eller enskilt
• Märkning i beprövat MultiCard-formatFör specialtryck:
Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina
märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

 
Utförande x 9.5 mm, Färgkod: vit
Art.nr. 2506720000
Typ WS 12/9.5-11 MC SDR
GTIN (EAN) 4050118525557
Förp. 60 items
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Godkännanden
 
ROHS Uppfyllelse
 

Mått och vikter
 
Bredd 9.5 mm Byggbredd (tum) 0.374 inch
Nettovikt 0.26 g
 

Miljööverenstämmelse för produkt
 
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent
Produktens koldioxidavtryck Vagga till grind 0.003 kg CO2eq.
 

Allmänna data
 
Orientering av texten vågrätt Bredd 9.5 mm
Färgkod vit Halogener Nej
Skrivna tecken Kräver M-Print PRO-fil
 

Klassificeringar
 
ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01
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Ritning
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