IE-REDU-6-8-PS-VAPM

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET specifika-
tion

Allméanna bestillningsdata

Utférande Poweranslutning, Kontakt, Tatningsinsats, PROFI-
NET

Art.nr. 2531330000

Typ IE-REDU-6-8-PS-VAPM

GTIN (EAN) 4050118545227

Forp. 10 items

Skapandedatum 16.12.2025 06:59:22 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/2531330000

IE-REDU-6-8-PS-VAPM

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Nettovikt 1449

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur

Installation temperature

Miljo6verenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allmanna data

Avskarmning oskarmad Manteldiameter, max. 8 mm
Manteldiameter, min. 6 mm Material kabeltatning EPDM
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90
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