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Ett stort utbud av tillbehor for FieldPower®-boxar.
Kabeltatningar, montageskenor, lasningselement och

mycket mer.

Allméanna bestillningsdata

Utférande FieldPower® montageskena, Stal forzinkat, 142
mm, for underdel
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Godkidnnanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 7.5 mm Byggdjup (tum) 0.2953 inch
Hojd 35 mm Bygghojd (tum) 1.378 inch
Bredd 142 mm Byggbredd (tum) 5.56905 inch
Nettovikt 10.8¢g

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -40°C...85°C
Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allmanna uppgifter

Grundlaggande material Stal forzinkat Isoleringsmaterial Stal

Fargkod Silver, svart Monteringstyp instucken
Inbyggnadslage, monteringsanvisning  for underdel Utférande utan avlangt hal
Allmanna uppgifter

Isoleringsmaterial Stal Grundlaggande material Stal forzinkat
Fargkod Silver, svart

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001285 ETIM 9.0 EC001285
ETIM 10.0 EC001285 ECLASS 14.0 27-40-06-02
ECLASS 15.0 27-40-06-02
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