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Cabtite-kabelgenomföringssystemet ger dig maximal flex-
ibilitet vid kabelhantering i kopplingsskåp, kapslingar och
maskiner, samtidigt som du sparar tid samt ger säker tät-
ning och dragavlastning för förkontakterade och ej förkon-
takterade kablar.
Cabtites modulära design med ram, inläggspaneler och
tätningselement gör det möjligt att snabbt konfigurera
urspårningar för förkontakterade kablar, utan att behöva
verktyg, och med en pålitlig IP66-tätning i enlighet med
DIN EN 60529. Ram. Inlägg. Tätningselement. Det modu-
lära systemets tre grundkomponenter garanterar maximal
flexibilitet, variation och en mängd olika varianter.

Allmänna beställningsdata

 
Utförande Montageskruv, Cabtite (kabelinföringssystem),

Rostfritt stål, Silver, Höjd: 30 mm, Bredd: 8.5 mm,
Djup: 8.5 mm

Art.nr. 2635120000
Typ CABTITE SC M5X25 SET
GTIN (EAN) 4050118662160
Förp. 1 items
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Godkännanden
 
ROHS Uppfyllelse
 

Mått och vikter
 
Djup 8.5 mm Byggdjup (tum) 0.3346 inch
Höjd 30 mm Bygghöjd (tum) 1.1811 inch
Bredd 8.5 mm Byggbredd (tum) 0.3346 inch
Nettovikt 28 g
 

Temperaturer
 
Drifttemperatur
 

Miljööverenstämmelse för produkt
 
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent
 

Allmän information
 
Grundläggande material Rostfritt stål
 

Klassificeringar
 
ETIM 8.0 EC002625 ETIM 9.0 EC002625
ETIM 10.0 EC002625 ECLASS 14.0 27-18-28-07
ECLASS 15.0 27-18-28-07
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