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RoH'S/

v:omrum

Differensstromomvandlare (6vervakning av kvarvarande
strom, RCM)

Denna typ &r specialiserad pa detektering av kvarvarande
strommar i 3/4-ledars AC-natverk

Sarskilda kédnnetecken:

stromsensor med hog kanslighet for detektering av dven
de minsta reststrommar, fast omkopplingshysteres pa 5%,
hog sakerhet tack vare inbyggt éverspanningsskydd och
tackning av ett stort frekvensomrade.

Allméanna bestillningsdata

Utforande Jordfelsomvandlare (RCM), Priméarstrom: 18 A,
Rundledare: 80.00 mm, Tangstromtransformator

Art.nr. 2656290000

Typ KCMA-RCM-812D

GTIN (EAN) 4050118666342

Forp. 1 items

Tillverkare MBS AG
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 198 mm Byggdjup (tum) 7.7953 inch
Bredd 58 mm Byggbredd (tum) 2.2835 inch
Langd 155 mm Bygglangd (tum) 6.1024 inch
Nettovikt 240g

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -5°C..45°C
Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Matstrom ingéang

Métning av differensmotstand Ja

Elektriska attribut

noggrannhetsklass 1 Sekundarstrom 0..0.04 A
Primar ledartemperatur 70°C Overforingsforhallande 1:600
Frekvensband 30...1000 Hz Primérstrom 18 A

Matt spanningsforande ledare

Typ av ledare Endast isolerad ledare Rundledare 80.00 mm

Skena 80 x 120 mm Installationsplats F6r inomhusbruk
Tekniska egenskaper

Skyddsklass IP20 Isolationsklass E

Varmeklassad varaktig strom ITermisk 60 x Inom under 1 sekund Nominell frekvens 50 Hz
Isolationskoordination

Standard EN 60044/1 noggrannhetsklass 1
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048

ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02
ECLASS 15.0 27-21-09-02
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Dimensional drawing
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