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HDC AF SET WM
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Vara flansmonterade kapslingar av plast har en inbyggd
kabelforskruvning och skruvlasning. De tatar direkt pa

panelvaggen och kan darfor anvandas utan tillsatskaps-
ling. Kapslingarna har en imponerande lag vikt och ger
optimalt skydd mot féroreningar, vatten och vibrationer.

Allméanna bestillningsdata

Utférande HDC - kapsling, Installationsstorlek: , Skyddsklass:
Art.nr. 2716800000

Typ HDC AF SET WM

GTIN (EAN) 4050118803679

Forp. 1 items

Skapandedatum 15.03.2026 01:21:36 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/2716800000

HDC AF SET WM

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Nettovikt 14.35¢g
Temperaturer
Omgivningstemperatur -40 °C...125 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Utforande

Overdel/Underdel/Lock lower part Lamplig for ModuPlug® Ja
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92

Skapandedatum 15.03.2026 01:21:36 MEZ
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