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RoH/

\/comvum

THM ET S7 icke sjalvhaftande rullforpackade etiketter
anvands for att marka SIMATIC ET 200S- och S7-modu-
lerna fran Siemens.

Med programvaran M-Print® PRO kan THM ET S7 mar-
kas individuellt med en THM-skrivare. Etiketterna kan latt
frigoras. THM MultiMark-skrivaren sakerstaller mycket
bestandiga utskrifter.

Allméanna bestillningsdata

Utférande THM, Apparatmarkning, 18.8 x 50 mm, Siemens,
turkos

Art.nr. 2799210000

Typ THM ET 200SP-HA 18.8/50 TU

GTIN (EAN) 4064675260967

Forp. 1500 items
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THM ET 200SP-HA 18.8/50 TU

Tekniska data

Weidmiiller 3£
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Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 0.08 mm Byggdjup (tum) 0.0031 inch
Hojd 18.8 mm Bygghojd (tum) 0.7402 inch
Bredd 50 mm Byggbredd (tum) 1.9685 inch
Nettovikt 0.07¢g

Temperaturer

Temperaturomrade for anvandning -50...100 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allménna data

Utforande sjalvhaftande

Bredd 50 mm

Brannbarhetsklass enligt UL 94 HB

Temperaturomrade for anvandning max. 100 °C

Temperaturomrade for anvandning min. -50 °C

Fargkod turkos

Halogener Nej

Grundlaggande material Polypropylen

Skrivna tecken utan

Antal markningar per férpackningsenhet Leveransform Etikettrulle

Godkannande enligt UL 969 Nej

anpassad skrivare

Antal markningar per kombination 1 Label reel = Device markers

Temperaturomrade for anvandning -50...100 °C

Applikation/Tillverkare Siemens

Apparatmairkning

Halogener Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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