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Avbildning liknande
Individuella relaer for TERMSERIES

¢ Elektromekaniska relaer
¢ Olika kontaktmaterial

Allméanna bestillningsdata

Utférande TERMSERIES, Rela, Antal kontakter: 1, Vaxlande-
kontakt AgNi, Markstyrspanning: 24 V DC, Varak-
tig strom: 6 A, Stickanslutning, Testknapp finns:

Nej
Art.nr. 2851640000
Typ RSS113024Y
GTIN (EAN) 4064675470038
Forp. 20 items

RoHS

Vnmrum
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Godkidnnanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search UL-webbplats

Certifikat nr (cURus) E522350

Matt och vikter

Djup 15 mm Byggdjup (tum) 0.5906 inch
Hojd 28 mm Bygghojd (tum) 1.1024 inch
Bredd 5 mm Byggbredd (tum) 0.1968 inch
Nettovikt 581g¢g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C Omgivningstemperatur -40 °C...85 °C

Drifttemperatur

Fuktighet

5-85% rel. fuktighet, Tu =
40 °C, ingen kondens

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Markdata UL

Certifikat nr (cURus) E522350

Styrsida

Markstyrspanning 24V DC Markstrom DC 7.1 mA
Markeffekt 170 mW Spolmotstand 3390010 %
Statusindikering Nej

Belastningssida

Markkopplingsspanning 250V AC max. Kopplingsfrekvens vid marklast 0.1 Hz
Brytspanning AC, max. 250V Brytspanning DC, max. 250V
Inkopplingsstrommen 20A /20 ms AC-brytformaga (ohmsk), max. 1500 VA
DC-brytformaga (ohmsk), max. 144 W @ 24V Inkopplingsfordrojning <13 ms
Franslagsfordrojning approx. 5 ms Kontakttyp 1 CO contact (AgNi)
Mekanisk livslangd 10 x 106 kopplingscykler min. Bryteffekt 100mA @12V
Allmanna uppgifter

Testknapp finns Nej Mekanisk indikator for brytarlage Nej

Fargkod vit

Isolationskoordinater

Kryp- och luftstracka styrsida - 26 mm Spanningstalighet styrsida - lastsida 4 kVeff / 1 Min.

belastningssida

Spanningstalighet for 6ppna kontakter 1 kVeff / 1 min

Skapandedatum 28.03.2026 04:16:08 MEZ

Katalogversion / Ritningar 2


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

RSS$113024Y

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ytterligare information om godkidannanden/normer

Certifikat nr. (VDE) 40054910 Certifikat nr (cURus) E522350
Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik Stickanslutning

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Kopplingsbild Graph
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Skruvanslutning

Allmanna bestillningsdata

TERMSERIES tomma socklar med:

* 1 vaxlande kontakter

* Unik inmatning med flera spénningar fran 24 till 230 V
ucC

¢ Inmatningsspanningar med fargmarkering: DC: bla, UC:
vit

¢ Pa grund av den hogkvalitativa konstruktionen utan
vassa kanter finns ingen risk for skarskador under
installationen.

* Avskiljningsplattor for optisk separation och
forstarkning av isoleringen.

Typ TRS 24VDC 1CO EMPTY Utférande

Art.nr. 1123240000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4032248905485 Mérkstyrspanning: 24 V DC £20 %, Varaktig strom: 10 A,
Forp. 10 ST Skruvanslutning

PUSH IN-anslutning

Allmanna bestillningsdata

TERMSERIES tomma socklar med:

* 1 vaxlande kontakter

¢ Unik inmatning med flera spanningar fran 24 till 230 V
ucC

¢ Inmatningsspanningar med fargmarkering: DC: bla, UC:
vit

¢ Pa grund av den hogkvalitativa konstruktionen utan
vassa kanter finns ingen risk for skarskador under
installationen.

* Avskiljningsplattor for optisk separation och
forstarkning av isoleringen.

Typ TRP 24VDC 1CO EMPTY Utférande

Art.nr. 2618870000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4050118669961 Markstyrspanning: 24 V DC +20 %, Varaktig strom: 10 A, PUSH IN
Forp. 10 ST

Skruvanslutning

TERMSERIES tomma socklar med:

* 1 vaxlande kontakter

¢ Unik inmatning med flera spanningar fran 24 till 230 V
ucC

* Inmatningsspanningar med fargmarkering: DC: bla, UC:
vit

¢ Pa grund av den hogkvalitativa konstruktionen utan
vassa kanter finns ingen risk for skarskador under
installationen.

* Avskiljningsplattor for optisk separation och
forstarkning av isoleringen.
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Allmanna bestillningsdata

Typ TRS 24VUC 1CO EMPTY Utférande

Art.nr. 1123250000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4032248905713 Markstyrspanning: 24 V UC £10 %, Varaktig strom: 10 A,
Forp. 10 ST Skruvanslutning

PUSH IN-anslutning

TERMSERIES tomma socklar med:

* 1 vaxlande kontakter

* Unik inmatning med flera spéanningar frdn 24 till 230 V
ucC

¢ Inmatningsspanningar med fargmarkering: DC: bla, UC:
vit

¢ Pa grund av den hogkvalitativa konstruktionen utan
vassa kanter finns ingen risk for skarskador under
installationen.

* Avskiljningsplattor for optisk separation och
forstarkning av isoleringen.

Allméanna bestillningsdata

Typ TRP 24VUC 1CO EMPTY Utférande

Art.nr. 2618910000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4050118669923 Markstyrspanning: 24 V UC £10 %, Varaktig strom: 10 A, PUSH IN
Forp. 10 ST

Skruvanslutning

TERMSERIES tomma socklar med:

* 1 vaxlande kontakter

* Unik inmatning med flera spénningar fran 24 till 230 V
ucC

¢ Inmatningsspanningar med fargmarkering: DC: bla, UC:
vit

¢ Pa grund av den hogkvalitativa konstruktionen utan
vassa kanter finns ingen risk for skarskador under
installationen.

* Avskiljningsplattor for optisk separation och
forstarkning av isoleringen.

Allmanna bestillningsdata

Typ TRS 24-230VUC 1CO EMPTY... Utférande

Art.nr. 2662870000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4050118698206 Markstyrspanning: 24...230 V UC £10 %, Varaktig strom: 10 A,
Forp. 10 ST Skruvanslutning
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PUSH IN-anslutning

TERMSERIES tomma socklar med:

* 1 vaxlande kontakter

* Unik inmatning med flera spénningar fran 24 till 230 V
ucC

¢ Inmatningsspanningar med fargmarkering: DC: bla, UC:
vit

¢ Pa grund av den hogkvalitativa konstruktionen utan
vassa kanter finns ingen risk for skarskador under
installationen.

* Avskiljningsplattor for optisk separation och
forstarkning av isoleringen.

Allmanna bestillningsdata

Typ TRP 24-230VUC 1CO EMPTY... Utférande

Art.nr. 2663030000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,

GTIN (EAN) 4050118698046 Mérkstyrspanning: 24...230 V UC £10 %, Varaktig strom: 10 A, PUSH
Forp. 10 ST IN
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Skruvanslutning

Allmanna bestillningsdata

TERMSERIES tomma socklar med:

* 1 vaxlande kontakter

* Unik inmatning med flera spénningar fran 24 till 230 V
ucC

¢ Inmatningsspanningar med fargmarkering: DC: bla, UC:
vit

¢ Pa grund av den hogkvalitativa konstruktionen utan
vassa kanter finns ingen risk for skarskador under
installationen.

* Avskiljningsplattor for optisk separation och
forstarkning av isoleringen.

Typ TRS 24VDC 1CO EMPTY Utférande

Art.nr. 1123240000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4032248905485 Mérkstyrspanning: 24 V DC £20 %, Varaktig strom: 10 A,
Forp. 10 ST Skruvanslutning

PUSH IN-anslutning

Allmanna bestillningsdata

TERMSERIES tomma socklar med:

* 1 vaxlande kontakter

¢ Unik inmatning med flera spanningar fran 24 till 230 V
ucC

¢ Inmatningsspanningar med fargmarkering: DC: bla, UC:
vit

¢ Pa grund av den hogkvalitativa konstruktionen utan
vassa kanter finns ingen risk for skarskador under
installationen.

* Avskiljningsplattor for optisk separation och
forstarkning av isoleringen.

Typ TRP 24VDC 1CO EMPTY Utférande

Art.nr. 2618870000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4050118669961 Markstyrspanning: 24 V DC +20 %, Varaktig strom: 10 A, PUSH IN
Forp. 10 ST

Skruvanslutning

TERMSERIES tomma socklar med:

* 1 vaxlande kontakter

¢ Unik inmatning med flera spanningar fran 24 till 230 V
ucC

* Inmatningsspanningar med fargmarkering: DC: bla, UC:
vit

¢ Pa grund av den hogkvalitativa konstruktionen utan
vassa kanter finns ingen risk for skarskador under
installationen.

* Avskiljningsplattor for optisk separation och
forstarkning av isoleringen.
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Allmanna bestillningsdata

Typ TRS 24VUC 1CO EMPTY Utférande

Art.nr. 1123250000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4032248905713 Markstyrspanning: 24 V UC £10 %, Varaktig strom: 10 A,
Forp. 10 ST Skruvanslutning

PUSH IN-anslutning

TERMSERIES tomma socklar med:

* 1 vaxlande kontakter

* Unik inmatning med flera spéanningar frdn 24 till 230 V
ucC

¢ Inmatningsspanningar med fargmarkering: DC: bla, UC:
vit

¢ Pa grund av den hogkvalitativa konstruktionen utan
vassa kanter finns ingen risk for skarskador under
installationen.

* Avskiljningsplattor for optisk separation och
forstarkning av isoleringen.

Allméanna bestillningsdata

Typ TRP 24VUC 1CO EMPTY Utférande

Art.nr. 2618910000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4050118669923 Markstyrspanning: 24 V UC £10 %, Varaktig strom: 10 A, PUSH IN
Forp. 10 ST

Skruvanslutning

TERMSERIES tomma socklar med:

* 1 vaxlande kontakter

* Unik inmatning med flera spénningar fran 24 till 230 V
ucC

¢ Inmatningsspanningar med fargmarkering: DC: bla, UC:
vit

¢ Pa grund av den hogkvalitativa konstruktionen utan
vassa kanter finns ingen risk for skarskador under
installationen.

* Avskiljningsplattor for optisk separation och
forstarkning av isoleringen.

Allmanna bestillningsdata

Typ TRS 24-230VUC 1CO EMPTY... Utférande

Art.nr. 2662870000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,
GTIN (EAN) 4050118698206 Markstyrspanning: 24...230 V UC £10 %, Varaktig strom: 10 A,
Forp. 10 ST Skruvanslutning
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PUSH IN-anslutning

Allmanna bestillningsdata

TERMSERIES tomma socklar med:

* 1 vaxlande kontakter

* Unik inmatning med flera spénningar fran 24 till 230 V
ucC

¢ Inmatningsspanningar med fargmarkering: DC: bla, UC:
vit

¢ Pa grund av den hogkvalitativa konstruktionen utan
vassa kanter finns ingen risk for skarskador under
installationen.

* Avskiljningsplattor for optisk separation och
forstarkning av isoleringen.

Typ TRP 24-230VUC 1CO EMPTY... Utférande

Art.nr. 2663030000 TERMSERIES, Relasockel, Antal kontakter: 1, Vaxlandekontakt,

GTIN (EAN) 4050118698046 Mérkstyrspanning: 24...230 V UC £10 %, Varaktig strom: 10 A, PUSH
Forp. 10 ST IN
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