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Funktioner i utbildningspaketet for Industrial Ethernet

¢ Utbildningspaket for att lara kanna industriella Ether-
net-komponenter

* Innehaller tillampningsanvisningar for vissa exempelsi-
tuationer

¢ Simulera manga insatsomraden for Industrial Ethernet
inom fabriksautomation

¢ Utbildningskitet bestar av en router, hanterade switchar
och en modbus-gateway

Allméanna bestillningsdata

Utférande Trainingkit Industrial Ethernet
Art.nr. 2874670000

Typ IE-TRAININGSKIT-01

GTIN (EAN) 4064675649205

Forp. 1 items
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Tekniska data
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www.weidmueller.com

Godkidnnanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 148 mm Byggdjup (tum) 5.8268 inch
Hojd 243 mm Bygghojd (tum) 9.5669 inch
Nettovikt 3416 g

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur 0°C..55°C
Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6a18a160-17b6-49fb-8b21-326d523433ad

Omgivningsvillkor

Driftstemperatur, max b5 °C Driftstemperatur, min. 0°C
Tekniska data

Skyddsklass IP20

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000734 ETIM 7.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734 ETIM 10.0 EC000734
ECLASS 9.0 19-17-92-90 ECLASS 9.1 19-17-01-25
ECLASS 10.0 19-17-92-90 ECLASS 11.0 19-17-90-90
ECLASS 12.0 19-17-90-90 ECLASS 13.0 19-17-90-90
ECLASS 14.0 19-17-90-90 ECLASS 15.0 19-17-90-90
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