FMC 5.2/1.0 SC

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Allméanna bestillningsdata

Utférande Sakringsstift (plint), Stal, Silver
Art.nr. 2920530000

Typ FMC 5.2/1.0 SC

GTIN (EAN) 4099986586499

Forp. 50 items
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https://eshop.weidmueller.com/p/2920530000

FMC 5.2/1.0 SC

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Nettovikt 0.97¢g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Montageskena

Monteringsanvisning Skruvmontering Grundlaggande material Stal
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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FMC 5.2/1.0 SC for 0514500000
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FMC 5.2/1.5 SC for 1805980000

Skapandedatum 13.12.2025 07:11:32 MEZ

Katalogversion / Ritningar 3



Weidmiiller 3t

FMC 5.2/1 .0SC Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany
O - www.weidmueller.com
Tillbehor
Stal
Stal DIN-rals ar den vanligaste marknaden.
A

Bland metallens DIN-skenor har de det lagsta
kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stal.

Allméanna bestillningsdata

Typ TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN Utférande

Art.nr. 0514510000 Montageskena, Tilloehor, Stal, galvanisk forzinkad och passiverad,
GTIN (EAN) 4008190116620 Bredd: 1000 mm, Hojd: 35 mm, Djup: 7.5 mm

Forp. 20M
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