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Apparater i denna serie visar universella, analoga process-
värden.
Beroende på version, kan apparaterna konvertera/isolera
signalerna till en analog strömsignal och har ytterligare
gränsvärdesreläer som bryter övriga signaler.
Egenskaper:
• Flera varianter på givare kan användas.
• En extra strömförsörjning behövs.
• Även i ogynnsamma ljusförhållanden syns värdet på
displayen tydligt.

Allmänna beställningsdata

 
Utförande Indikering, Täckhuv, Ingång : I/U universell, 0-20

mA, HART® transparent, Utgång : Potentiometer,
Temperatur, termoelement

Art.nr. 2964330000
Typ PROTECTIVE COVER
GTIN (EAN) 4099986768086
Förp. 1 items
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Godkännanden
 
ROHS Uppfyllelse
 

Mått och vikter
 
Djup 120 mm Byggdjup (tum) 4.7244 inch
Höjd 48.8 mm Bygghöjd (tum) 1.9213 inch
Bredd 96.6 mm Byggbredd (tum) 3.8031 inch
Nettovikt 36.96 g
 

Temperaturer
 
Lagertemperatur Drifttemperatur
 

Miljööverenstämmelse för produkt
 
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent
 

Allmänna uppgifter
 
Monteringstyp Frontmontage Skyddsklass IP65
 

Ingång
 
Typ övriga
 

Isolationskoordination
 
Galvanisk isolation utan frånskiljararm
 

Klassificeringar
 
ETIM 8.0 EC000677 ETIM 9.0 EC000677
ETIM 10.0 EC000677 ECLASS 14.0 27-14-31-10
ECLASS 15.0 27-14-31-10
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Exempel på användning

   

   

   

 

Creation date 02.01.2026 12:40:51 MEZ
 
Catalogue status / Drawings 3


