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gPV 10x85 cylindriska sdkringselement ar utformade
for att ge ett kompakt, sakert och ekonomiskt skydd for
fotovoltaikmoduler (faltskydd) med spanning upp till

1 500 V DC. De skyddar mot bade 6verbelastning och
kortslutning (gPV-klass enligt kraven i IEC60269-6 och

UL248-19).

Allméanna bestillningsdata

Utférande Fotovoltaik, Smaltsakringsinsats, 1500 V, 10x85,
gPV, 16 A
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FUSE WSFL 10X85 16A 1K5V GPV

Technical data
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Hojd 85 mm Bygghojd (tum) 3.3464 inch
Bredd 10.3 mm Byggbredd (tum) 0.4055 inch
Nettovikt 199

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Sidkringselement

Séakringslanksstandard IEC 60269-6 Strom 16 A
Markspanning DC 1500V

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002704 ETIM 9.0 EC002704
ETIM 10.0 EC002704 ECLASS 14.0 27-14-20-02
ECLASS 15.0 27-14-20-02
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