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The Addcon adapters are installed on the new PLC. Just
by plugging the old PLC cable to the adapter the migra-
tion is completed. No additional accessories (racks or
cables) are needed.

Allmänna beställningsdata

 
Art.nr. 8000138698
Typ FAD ADDCON PREM-X80-V0 FJ40
GTIN (EAN) 4099987035255
Förp. 1 items
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Mått och vikter
 
Djup 53.05 mm Byggdjup (tum) 2.0886 inch
Höjd 91.5 mm Bygghöjd (tum) 3.6024 inch
Bredd 12.24 mm Byggbredd (tum) 0.4819 inch
Nettovikt 161 g
 

Temperaturer
 
Lagertemperatur -40...70 °C Drifttemperatur -40...70 °C
Fuktighet vid driftstemperatur 5…85 %, ingen

kondensbildning
 

Standard features
 
IPC-konformitet Konformitet: Produkterna

utvecklas, tillverkas
och levereras i enlighet
med internationellt
erkända standarder
och normer, och
uppfyller de egenskaper
som garanteras i
databladet resp. har
designegenskaper i
enlighet med IPC-A-610
"Klass 2". Övriga anspråk
gällande produkterna kan
bedömas på begäran.

 

Viktig hänvisningstext
 
IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända

standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har
designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan
bedömas på begäran.

 

Klassificeringar
 
ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584
ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 14.0 27-33-02-92
ECLASS 15.0 27-33-02-92
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