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Bildliknande

Abbildung ahnlich
CVM-boxen for spanningsmatning med en polig differen-
tial ar konfektionerad enligt kundernas specifikationer
och kan installeras snabbt och enkelt pa plats med hjalp
av vara Plug & Play-I6sningar. Ytterligare ingenjorstjans-
ter fran Weidmdiller stodjer ett sakert och heltackande
genomforande av projektet. Livslangden av ett elektro-
lysholje ar av avgorande betydelse for den ekonomiska
verkningsgraden av vatgastillverkning. Genom att over-
vaka de enskilda cellernas differentierade spanning bidrar
var CVM-box pa ett avgorande satt till att oka systemens
verkningsgrad. Systemet 6vervakas med hjalp av dataa-
nalysen och anvidndarn kan visa den tekniska statusen
nar som helst. CVM-boxen kan anvandas for att identifiera
avvikelser och planera service och underhall med framfor-
hallning.
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Technical data

Matt och vikter

Langd 10 mm Bygglangd (tum) 0.3937 inch
Diameter 17.4 mm Nettovikt 78293 ¢
Temperaturer

Gransvarde, temperatur -15°C..80°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

Allmianna data

Skyddsklass IP65
Kapslingsegenskaper
Antal poler 80

Standard-kannetecken

Utforande Stift, rakt - uttag, rakt

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001576 ETIM 9.0 EC001576
ETIM 10.0 EC001576 ECLASS 14.0 27-06-04-02
ECLASS 15.0 27-06-04-02
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