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e for fintrddiga och massiva ledare med specialisolerings-
material

* hog avisoleringskvalitet for industriell anvdndning (mot-
svarande kraven inom flygindustrin)

* speciella formknivar mojliggor avisolering av speciella
ledarisoleringar och ledaruppbyggnader

¢ Avisoleringslangd installningsbar med anslag

* hog flexibilitet genom utbytbara avisoleringsenheter

* hog repeternoggrannhet i avisoleringsresultatet

¢ inga skador pa ledaren

¢ hog stabilitet for 1ang livslangd och hog palitlighet

¢ integrerad skarfunktion
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Matt och vikter

Djup 30 mm Byggdjup (tum) 1.1811 inch
Hojd 3 mm Bygghojd (tum) 0.1181 inch
Bredd 41 mm Byggbredd (tum) 1.6142 inch
Langd 41 mm Byggléangd (tum) 1.6142 inch
Nettovikt 21.88¢g
Miljo6verenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Paverkas ej
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP cf06c250-ed 1e-4a45-9¢c 1b-c5c8cbf13bf0
Tekniska data
Artikelbeskrivning Avisoleringsenhet for PVC-

isolerade ledare 6, 10, 16

mm?2
Avisoleringsverktyg
Anvandbar kabel PVC-kablar
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC001509 ETIM 9.0 EC001509
ETIM 10.0 EC001509 ECLASS 14.0 21-04-48-91
ECLASS 15.0 21-04-48-91
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